INSPIRACJE
PLASY 4} SODALITAL1

OGRODZENIA ALUMINIOWE
Twij dom jest tego wart NOWOCZESNE OGRODZENIA ALUMINIOWE W NOWEJ WERSJI
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CECHY: o
O Optyczna lekko$¢ konstrukgji i ] i
L1 Sztywnosc modutu uzyskana dzieki przenikaniu przez profil podstawy —

aluminiowej DRR————C ;
L1 Podwojne mocowanie profili pionowych do aluminiowej podstawy | M X
L1 Stopien przeziernosci pionowych profiliw rozstawie co 60180 mm 5 {
0O Modutowa konstrukcja T ——

|

L1 Prosty montaz modutéw - 4 punkty mocowania *
L1 Ruchome elementy ogrodzenia tj.: furtkii bramy zabezpieczone statycznie ‘

poziomym profilem stabilizujgcym
L1 Konstrukcja umozliwiajgca szybkie odprowadzenie wilgoci 7 \

‘A a
MD1 |
80x40 co 60 mm
|
- e Ogrodzenie SODALIT AL 1 charakteryzuje sie lekkg konst
3 potgczeniu z oferowanym stopniem przeziernosci gwarant
/ bariere ochronng dla posesji. Przesta mogg by¢ osadzone na mu
A | i bezposrednio na fundamencie.
BRAMA £t AMANA PORTALUX + FURTKA MODUL

www.plast-met.pl




DOSTEPNE WARIANTY
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PRZYKLADY:

MD3 40x80 co 60 mm

MD2 80x40 co 80 mm

MD5 60x40 co 60 mm
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+ Ulotka ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

+ Produkty przedstawione w ulotce moga by¢ wyrobem niestandardowym lub zawierac elementy specjalne

+ Jako producent zastrzegamy sobie prawo bez powiadomienia Kupujacego do wprowadzania zmian technologicznych polepszajacych jakos¢  funkcjonalnosé naszych produktow,
+ Kolory przedstawione w ulotce moga réznic sie od rzeczywistych. Kopiowanie tylko za zgoda Plast-Met Sp. z 0.0, Wszelkie prawa zastrzezone.

DOSTEPNE MODULY SODALIT AL 1 Z PROFILI ALUMINIOWYCH
w standardzie o przekroju 6x4 i 8x4 w rozstawie co 6 lub 8 cm

MD- MODUE; W- WERSJA; WW- WERSJA WZDEUZNA; WP- WERSJA POPRZECZNA: P- PRZERWA
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MD3- 1000 W40x80 WP P60
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MD5-960 We0Ox40 WW P60
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MD7- 1000 W40x60 WP P60
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MD2- 960 W80x40 WW P80

gogogpoonoad
W e

MD4- 960 W40x80 WP P80
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MD6- 960 We0x40 WW P80
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MD8- 960 WA0x60 WP P80

- SUCHE TRAWIENIE - mechaniczne szorstkowanie, wykonywane
w celu uzyskania optymalnej przyczepnosci farby proszkowej do

podtoza

- ODPROWADZENIE WODY - bezposrednie montowanie modutow
dofundamentu, anieichbetonowanie, gwarantuje odprowadzeniem
wody z przestrzeni wewnetrznych profili pionowych

- DZIALANIE SOLI | ZWIAZKOW MINERALNYCH - na gtebokosci
posadowienia podstawy modutu Sodalit AL 1 zalecane jest uzycie
kruszywa o gradacji od 32mm, w celu przedtuzenia trwatosci
elementéw umieszczonych bezposrednio na fundamencie w czesci

ponizejpoziomu,0"




