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KARTA KATALOGOWA
Panele ogrodzeniowe

Kompletne przesto ogrodzenia panelowego
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SYSTEMY OGRODZENIOWE
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n panel ogrodzeniowy 4W
E stupek panelowy 60x40
B obejma montazowa

B riyta cokotowa
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Rozstaw osiowy stupkow = l%

Standardowe wysokosci paneli

Panele 4W

Wysokos$¢

% Panel panelu 1360 1560 1760 1960 2160 2360 2560
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X X X X
FOX 4/4 X X
Panele 2W
vy Panel \Vysokosc g4, 1000 1200 1400 1600
panelu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X X
FOX 4/4 X X X -
System montazu paneli do stupkéw
A przekrcj AA: ] \ 7 = posrednia

Bl stupek 60x40x2.0 xH [mm]
E panel ogrodzeniowy
obejma montazowa 60x40
n Sruba zamkowa M8x25 / A2
B nakretka zrywalna / A2

B dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

mocowanie obejma montazowa 60x40
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—> poczatkowa

—> narozna

rodzaje obejm montazowych
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SYSTEMY OGRODZENIOWE

Moduty wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:

4W HxL-2500
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2W HxL-2500

1600 mm|

| 1360 1560 1760 1960 2160 2360  2560mm||[ 800 1000 1200 1400
Panel wykonany zgodnie z norma:
EN 10223-7: 2002 ( PKN 06-2005r. ) Typ: 4W 2W
&L [mm] [mm] Srednica
/ ] -~ g 1 pretow*
9]
|| N~ [fe}
3 ~ % “r 2 H=50mm
m —_—
Y R 7Ry Q v=50mm
3
X x H=40mm
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IV Q o ° wymiary oczka:
o 3 o S 50x200mm (osiowo)
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50x50 = 2500 mm N 3 3
*uzyte $rednice pretdw mogag sie rézni¢ od podanych o +/- 5%
Dane techniczne
Wysokosc¢ Szerokos¢ Wysokos¢ . Liczba
T
+ P panelu panelu stupka s obejm
[mm] [mm] [mm] [model] [szt]
4W/H-1360 1360 2500 2000 fortis / fox B
4W/H-1560 1560 2500 2200 fortis / fox 3
4W/H-1760 1760 2500 2400 fortis / fox 4
4W/H-1960 1960 2500 2600 fortis / fox 4
4W/H-2160 2160 2500 2800 fortis 4
4W/H-2360 2360 2500 3000 fortis 4
4W/H-2560 2560 2500 3200 fortis ©
2W/H- 800 800 2500 1400 fortis / fox 2
2W/H-1000 1000 2500 1600 fortis / fox 2
2W/H-1200 1200 2500 1800 fortis / fox 3
2W/H-1400 1400 2500 2000 fortis / fox 3
2W/H-1600 1600 2500 2200 fortis B




—— www.plast-met.pl

Dodatkowe akcesoria montazowe SYSTEMY OGRODZENIOWE
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o opcja wyposazenia stupka panelowego 60x40
©° w wysiegnik “KORONA” pozwala jeszcze bardziej
= I i skuteczniej zwiekszy¢ zabezpieczenie
_g NS ogrodzonego terenu lub obiektu.
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x 45°
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2 2 Bl stupek 60x40x2.0 xH [mm]
@ H wysiegnik (odkos) aluminiowy “KORONA” 60x40
= 300 na 3 rzedy drutu kolczastego
60x40 n odgiety pod katem 45°

Ptyta cokotowa - dane techniczne:
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beton monolityczny minimum C12/15
lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu
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% 2500 mm }
2560 mm

n ptyta cokotowa
E uchwyt stalowy

Warianty mocowania stupkéw panelowych:
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w monolitycznym fundamencie n
na stopie stalowej 100x150 mm H
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Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET:
panele, stupki oraz obejmy montazowe sa
zabezpieczone antykorozyjnie powiokg cynkowg
przez proces cynkowania ogniowego,
Scisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w
ciektym cynku o temp. 440-460°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji
tzn. stal i cynk tworzg wspdlng warstwe stopowa,
na ktorej odktada sie warstwa czystego cynku.

CYNKOWANIE OGNIOWE
EN-ISO 1461

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na natozeniu na wczesniej odpowiednio
przygotowang powtoke cynkowg specjalnej
powtoki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powtokg tg jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg elektrostatyczng.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wptywajacy na
trwato$¢é powitoki malarskiej. Swiadomi tego powloka cynkowa
stosujemy obrébke strumieniowo - $cierng lub gr. ~ 60-70um

inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepnosci powtoki poliester
malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jakosci. | | gr. ~ 80 um
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EN-ISO 12944-5

A2 @Z DD wszystkie elementy ztgczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80 , nakretki ( zrywalne i szesciokatne)
wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

kolorystyka standardowa:  RAL 6005 / RAL 8017 / RAL 7024 / RAL 7030 / RAL 9005

Uwagi i rozwigzania specjalne:

n uwagi: 1.1) panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenow szkot,
przedszkoli i przystankéw autobusowych i innych zaleca sie wykona¢ wg
specjalnego zalecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiany jest gérnych
koncowek drutéw (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposob ewentualnej
mozliwosci zranienia 0s6b mogacych w sposéb niedozwolony przechodzi¢
przez ogrodzenie

1.2) w przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dtugosci
< 2.50m, dokonujemy ich skrocenia w miejscu instalacji (na placu budowy).
Czynnosc¢ ciecia paneli realizujemy za pomoca nozyc (umozliwiajgcych ciecie
pretéw do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, mozliwie blisko
zgrzewu. Przeciete prety zabezpieczamy zaprawkg lakierniczg w danym

kolorze.
E rozwigzania system paneli ogrodzeniowych dopuszcza mozliwo$é dowolnej zabudowy
indywidualne: w postaci:

- kojcow dla psow;
- oston $mietnikow;
- ogrodzenh tymczasowych placu budowy.
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PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z 0.0. S.k./ ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica / tel. 0048 (071) 312 07 93




