DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr U/D/9.401/23.1

CE.

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Deska betonowa pelna wibroprasa ,,4” 0,2 x 2,50 m.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11
ust.4:

Nr Kat. 9.401 ; nr partii wyrobu zgodny z datg produkeji na wyrobie oraz zalgczonym oznakowaniem CE.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majqcq zastosowanie
zharmonizowanq specyfikacjq techniczng: Prefabrykowany element ogrodzenia betonowego do wznoszenia ogrodzen. Deska
podwalinowa Zelbetonowa ,,pelna wibroprasa 4” L= 2,50 m, h= 0,2 m, e= 0,04 m.

Brak szczegélnych warunkéw stosowania, ogélne warunki stosowania podane w instrukeji montazu. W zalaczeniu informacja
towarzyszgca oznakowaniu CE.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11
ust.5: '

»URANOS” Z.P.H.U 41 - 407 Imielin, ul. Kordeckiego 28
Miejsce produkcji:
Zaklad Produkeyjny 41 — 400 Myslowice, ul. Obrzezna Pn. 15A

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego petnomocnictwo obejmuje zadania
okreslone w art. 12 ust.2: nie dotyczy

6.  System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zalqczniku V- system 4

7. W przypadku dekiaracji wltasciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego objetego normaq zharmonizowang: NORMA LAB
sp.j. Ireneusz Piegrzyk, Marcin Imiolo, Maciej Lux
przeprowadzil: badanie typu w systemie 4 i wydatl: nr raportu z badan typu Normalab/D/3/2013

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego dla kicrego wydana zostata europejska ocena
techniczna: nie dotyczy

9.  Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystvki : Wtasciwosci uzytkowe : Zharmomzowaﬁ a specyfikacia
techniczna :
1. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie fy: 45 N/mm?2 PN-EN 12839 : 2012 zal. ZA
2. Nosnos¢: >750N PN-EN 12839 : 2012 zal. ZA
3. Otulina betonu: klasa 1 ;> 10 mm PN-EN 12839 :2012 zal. ZA
4. Nasigkliwos¢ betonu: <6,5% PN-EN 12839 :2012 zal. ZA
5. Charak.terysgyczna wytrzymato$¢ stali na min. 550 N/mm2 PN-EN 13369 : 2004
rozciaganie fiy:
6. Chsz;a]il!c.terystyczna granica plastycznosci min. 500 N/mm2 PN-EN 13369 : 2004
Kolumna 2 zawiera deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy. Zawiera litery NPD
(wlasciwosci uzytkowe nieustalone).
W przypadku, gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi wyrob jest
zgodny: nie dotyczy.
10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu w pkt 1 i 2 sq zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja

wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytqcznag odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt 4.
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Ireneusz Piegrzyk (bodpis)
41-407 Imielin, ul. Kerdeckiago 28
NIP 222-000-6/-0%, . (32; 31000 93
Filia: Mystowice ul. Obrze’na Poinecna (va

W imieniu producenta podpisal(-a):

Ireneusz Piegrzyk, Wlasciciel




